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ARS-IMAGO PE
ECO PAPER DEVELOPER

PREPARAZIONE

Diluire il liquido concentrato con acqua corrente. Lo sviluppo è pronto all’uso dopo aver mescolato con 
attenzione la soluzione di lavoro.

Diluizione standard 1+9. 

Il miglior modo per calcolare il corretto tempo di 
sviluppo è quello di moltiplicare per 10 il tempo 
di comparsa: per tempo di comparsa si intende il 
tempo che impiega l’immagine a comparire (ap-
pena si vedono i primi toni scuri) sulla stampa. 
Se ad esempio l’immagine impiega 10 secondi, 
il tempo di sviluppo corretto sarà di 100 secondi.

DURATA
Il prodotto concentrato si conserva per almeno 1 
anno nella confezione originale.
Si consiglia di utilizzare la soluzione di lavoro en-
tro 3 mesi dall’apertura.

Può essere utilizzata anche la diluizione 1+7 per 
ottenere un contrasto più alto e neri più profondi. 
Il volume della soluzione di lavoro necessaria di-
pende dalla dimensione delle bacinelle.

TEMPERATURA
Mantenere la temperatura il più possibile costan-
te e prossima ai 20°C per avere risultati ottimali e 
riproducibili.

ARS-IMAGO PE è uno sviluppo ecologico per carta bianco e nero, a base di acido ascorbico e dimezo-
ne. Lo sviluppo ha un’ottima resa tonale e restituisce un tono neutro con la maggior parte delle carte. 
Variando la diluizione si possono ottenere neri più o meno intensi.
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900ml ACQUA + 100 ml CHIMICO
= 1L SOLUZIONE DI LAVORO

SOLUZIONE
DI LAVORO

DILUIZIONE CARTA RC CARTA RC 

1+9

Capacità/litro

60-90 sec

4m 2m

CARTA FB CARTA FB 

90-120 sec

22

ECO
Line


