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APPROFONDIMENTO Q

La pellicola a colori

‘ INTRODUZIONE ALLA FOTOGRAFIA A COLORI

| primi esperimenti sulla fotografia a colori risalgono al 1848, appena 9 anni dopo la nascita della fotografia, ma
la pellicola a colori come la conosciamo arrivé molto piu tardi.

Anche se, gia nel 1861 James Clerck Maxwell con la sua “La Teoria dei Colori'dimostrd che era possibile pro-
durre un'immagine realistica colorata usando solo 3 colori dello spettro (rosso, verde e blu) anziché tutti e 7 |
colori delliride, si dovra attendere il 1936 quando la Agfa introduce la “Agfacolor neu” per vedere la prima pelli-
cola a colori cosi come la conosciamo adesso.

Infatti, le attuali pellicole a colori sono tutte ad emulsione tripack integrale; si tratta di tre emulsioni in bianco e
nero, alle quali sono state aggiunte dei “copulanti colore”

Le tre emulsioni che compongono la pellicola sono state stratificate una sopra laltra:

- lo stato piu esterno registra la luce blu

- lo strato intermedio & sensibile solo al verde

- lo strato pilu interno & sensibile al rosso.

Poiche la pellicola e “negativa’, i colori verranno riprodotti come complementari: tutti gli oggetti blu, registrati
dallo strato sensibile al blu, dopo lo sviluppo saranno gialli; gli oggetti verdi, registrati dallo strato sensibile al
verde si coloreranno di magenta e quelli rossi, registrati dallultimo strato dellemulsione “tripack” sensibile a
questo colore, dopo lo sviluppo saranno di colore ciano.

| colori reali saranno poi ristabiliti in fase di stampa con un procedimento simile.

Sezione di pellicola a colori non sviluppata

Strato protettivn
Filtro UV

Frnulsione sensihile a2l Bl

Emulsiono schsibile al verde

Emulsionc schsibile al rosso

Strato antialone

« Base (spessore 125 micron)

25 microns
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‘ COME SI TRASFORMA LA PELLICOLA COLORE DURANTE LO SVILUPPO?

Durante lo sviluppo i cristalli di alogenuro d'argento che sono stati colpiti dalla luce vengono trasformati in ar-
gento metallico e, a causa di questa reazione chimica, il rivelatore si ossida.

I copulanti colore inseriti nellemulsione, che sono normalmente incolori, reagiscono solo con il rivelatore os-
sidato divenendo colorati. Si forma quindi una nuvola di colorante intorne al cristallo di alogenuro di argento
sviluppato, dato che & li che lo sviluppo si € ossidato.

Piu il negativo e stato esposto alla luce, piu alogenuri di argento si trasformano in argento metallico; piu il rive-
latore si ossida piu colorante si forma.

Dopeoe lo sviluppo colore sulla pellicola € presente unimmagine negativa in bianco e nero, generata dallargento,
sovrapposta ad una immagine a colori, generata dai coloranti.

La fase successiva del trattamento a colori é il bagno di sbianca che agisce esclusivamente sullargento metal-
lico creato dallo sviluppo ritrasformandolo in alogenuro di argento.

Lultimo bagno di trattamento & il fissaggio che elimina tutti gli alogenuri di argento, sia quelli non colpiti dalla
luce e quindi non sviluppati sia quelli che sono stati sviluppati ma ritrasformati dalla sbianca lasciando sulla
pellicola soclo limmagine a colori. Nella pellicola a colori sviluppata non c'é quindi argento.

Sezione di pellicola a colori sviluppata

Strato protettivo
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